
◐クリーンルーム

簡易型 ・ 一般 クリーンルーム 高清浄度 ・ イエロー クリーンルーム

実験用 バイオクリーンルーム

●清浄度 ISO ･ Fed.std.209e 

● 温度･湿度 一般空調～精密空調幅広く対応

● 特殊仕様 防爆・準防爆・オールフレッシュ etc

◐恒温室・恒温恒湿室

● 5～60℃まで幅広い温度調節範囲

● 信頼性の高い電子式PID制御方式を採用

● 御客様要求仕様に合わせた吹出方式を選定

● 各種警報装置の搭載も可能

● 冷凍・冷蔵保管庫にも対応可能



販売店・代理店

計画 ▶▶▶ 御打合せ ▷▷▷ 設計 ▶▶▶ 仕様説明 ▷▷▷ ご依頼

○ システム提案・設計・施工・メンテナンスまで一貫対応が可能です

▶▶▶ 施工 ▷▷▷ ▷▷▷ 御引渡し ▶▶▶ 点検・メンテナンス

○クリーン機器の設計・製作も御受け致します

▶パスボックス ▶エアシャワー

▶特殊エアシャワー

・異形タイプ
・シートシャッター仕様
・自動ドア仕様

◐その他特殊空調室

フォークリフト対応

縦型エージングルーム

台車投入形エージングルーム

性能試験用

廉価版試験室

http://www.sankikeiso.co.jp/ 
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